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Juhász István 
képzőművész-tanár, festő-restaurátor művész 
T.: 06-70-317-1297,  email: makoi.juhasz@gmail.com        

Magyar Nemzeti Galéria, volt osztályvezető főrestaurátora 

       Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola, festéstechnika, és rajztanár 

       http://www.makoi-juhasz.eoldal.hu/ 

 

 

 

         RESTAURÁTORI DOKUMENTÁCIÓ 
 

   
 

Schuller Józsefné Frey Zsuzsanna arcképe, 1840 körül, alkotó: ismeretlen, mérete: 68,5 cm x 

55 cm, Leltári száma: 1.823. 

 

Állapot leírás:  
A díszkeret nélküli festmény felületén a lakkréteg erősen megsárgult, helyenként korábbi 

javítások nyomai, átfestések figyelhetőek meg. A képfelszínen folytonossági hiányok, 

kipergések, kisebb szakadások és mechanikai sérülések, benyomódások láthatók főként a jobb 

alsó sarokban. A kézfej felületén nagyobb hiány és szakadás figyelhető meg. A vászon a 

széleken meggyengült elöregedett, néhol lefeslett, a szögfejek átszakadtak a vásznon. 

 

Restaurálási beavatkozások:  
Az átvételi állapotot alaposan lefotóztuk. Készült nagy totál és részlet felvétel a festményről.  

A tisztító próbákat követően lehetett meghatározni a megfelelő oldószer használatát, mellyel a 

megsárgult, beszennyeződött lakkréteget és a későbbi átfestéseket a nem megfelelő retusokat 

el lehetett távolítani. A teljes tisztítást acetonnal, és AMWAY ZOOM tisztítószerrel végeztük, 

lakkbenzines áttörléssel.  

Lebontottuk a képet a vakkeretről. A meggyengült széleken a régi felerősítésnél a régi 

szögeket eltávolítottuk, majd a hordozó vakkeretet leemeltük a festett oldalára fordított 

képről. A hátoldal teljes méretében láthatóvá vált. Rengeteg szennyeződés halmozódott fel a 

vakráma és a vászon között. Ezeket sörte ecsettel, és porszívó segítségével eltávolítottuk. A 

hátoldal is teljes tisztításban részesült. 
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A húzószéleket meg kellett erősíteni. Ehhez először is le kellett vasalni a széleket, majd 

BEVA-val átitatott üvegselyem csíkokat vasaltunk fel a kép széleire, hogy kissé fedje a 

behajtás vonalát. Ezt követően lenvászon csíkokat ragasztottunk fel (mely szintén BEVA-val 

volt átitatva) közvetlenül a behajtás széléig. Közben a képen lévő szakadásokat is 

megerősítettük BEVA-s üvegselyem foltokkal. Ezek alatt a szakadásokat, az élberagasztást 

ömledékragasztóval (hőre lágyuló műgyanta) végeztük el. 

Amikor minden szakadás és a húzószélek is meg lettek erősítve, fel lehetett feszíteni a képet 

ismét a rámára. Előbb a vakrámát is le kellett tisztítani, majd a belső széleit kis peremléccel 

kellett ellátni, hogy távtartóként működjön az újrafeszítésnél. A vakrámát kikonzerváltuk 

Paraloid B72 15%-os Nitrohígítós oldatával. Ezt követően került sor a festmény 

újrafeszítésére. Kiékeltük a rámát, a vászon megfeszült. 

A képfelszín felől krétás tömítőanyaggal elkészítettük a szintre tömítést, formázást, 

visszacsiszolást. Felületüket sellakkal szigeteltük le.  

Lelakkoztuk a festményt dammárlakkal. 

Az újonnan épített tömített részeken, beilleszkedő olaj-gyanta retust, esztétikai kiegészítést 

végeztünk.  

A retusok száradását követően zárólakkal láttuk el a festményt. 

A restaurálási munkáról fényképes és írásos dokumentáció készült. 

 

A teljes restaurálást Juhász István és Juhász-Boldizsár Dóra okleveles restaurátorok végezték. 

 

 

Felsőgöd, 2022. 06. 29. 

 

 

 

 

          Juhász-Boldizsár Dóra                                                   Juhász István 

        festő-restaurátor művész                                         festő-restaurátor művész 

            képzőművész-tanár                                                 képzőművész-tanár 
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ÁTVÉTELI ÁLLAPOT 
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A festményen található szakadások, sérülések 

 

 

 
 

 

A vászon megereszkedett, hullámosodott 
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RESTAURÁLÁS 

 

 

 
 

 
 

Próbatisztítások és a tisztítás 
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A nő fején oda nem illő festéknyomok láthatók 

 

   
 

Tisztítás acetonnal, lakkbenzines áttörléssel 
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A tisztítás folyamata 

 

 
 

A letisztított festmény 
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Új húzószélek előkészítése 
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A festmény leválasztása a rámáról 
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A vászon és a vakráma között szennyeződések halmozódtak fel 

 

 
 

A szennyeződést sörte ecsettel és porszívóval távolítottuk el 
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A szélek levasalása nedvesítéssel vasalóval 

 

 
 

A szélek megerősítése BEVA-val átitatott üvegselyemmel 
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A lyukakat és szakadásokat élberagasztással és Bevás üvegselyem foltokkal biztosítottuk 

 

 
 

BEVA-val átitatott lenvászon csíkokkal oldottuk meg a húzószélek megvastagítását. 
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Az újrafeszített festmény 
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A szakadások kitömítése krétás-enyves tömítőmasszával 
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A restaurált mű 
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Juhász István 
képzőművész-tanár, festő-restaurátor művész 
T.: 06-70-317-1297,  email: makoi.juhasz@gmail.com        

Magyar Nemzeti Galéria, volt osztályvezető főrestaurátora 

       Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola, festéstechnika, és rajztanár 

       http://www.makoi-juhasz.eoldal.hu/ 

 

 

 

         RESTAURÁTORI DOKUMENTÁCIÓ 
 

   
 

Festetics Antal arcképe, Alkotó: Sonnenschein Gáspár (1831-1876) Mérete: 72 cm x 58,5 cm, 

Leltári száma: 1397, technika: olaj, vászon 

 

Állapot leírás:  
A festmény felületén a lakkréteg erősen megsárgult, helyenként korábbi javítások, átfestések 

nyomai voltak megfigyelhetők. A képfelszínen folytonossági hiányok, kipergések, kisebb 

szakadások és mechanikai sérülések, benyomódások voltak láthatóak, felületükre korábban 

viaszgyantás védőpapír leragasztás került, hogy tovább ne károsodjon a festett réteg. A vászon a 

széleken meggyengült, elöregedett, néhol lefeslett. Díszkerete beszennyeződött, kopott, több 

helyen hiányos. (A díszkeret nem része a restaurálásnak.) 

 

Restaurálási beavatkozások:  
Az átvételi állapotot alaposan lefotóztuk. Készült nagy totál és részlet felvétel a festményről. 

Kivettük a képet a díszkeretéből, ‒ mely keret véletlenül maradt a képen, hiszen nem része a 

restaurálásnak.  

A tisztító próbákat követően lehetett meghatározni a megfelelő oldószer használatát, mellyel a 

megsárgult, beszennyeződött lakkréteget és a későbbi átfestéseket a nem megfelelő retusokat el 

lehetett távolítani. A teljes tisztítást acetonnal, és AMWAY ZOOM tisztítószerrel végeztük, 

lakkbenzines áttörléssel.  

Lebontottuk a képet a vakkeretről. A meggyengült széleken a régi felerősítésnél a régi szögeket 

eltávolítottuk, majd a hordozó vakkeretet leemeltük a festett oldalára fordított képről. A hátoldal 
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teljes méretében láthatóvá vált. Rengeteg szennyeződés halmozódott fel a vakráma és a vászon 

között. Ezeket sörte ecsettel, és porszívó segítségével eltávolítottuk. A hátoldal is teljes 

tisztításban részesült. 

A húzószéleket meg kellett erősíteni. Ehhez először is le kellett vasalni a széleket, majd BEVA-

val átitatott üvegselyem csíkokat vasaltunk fel a kép széleire, hogy kissé fedje a behajtás vonalát. 

Ezt követően lenvászon csíkokat ragasztottunk fel (mely szintén BEVA-val volt átitatva) 

közvetlenül a behajtás széléig. Közben a képen lévő szakadásokat is megerősítettük BEVA-s 

üvegselyem foltokkal. Ezek alatt a szakadásokat, az élberagasztást ömledékragasztóval (hőre 

lágyuló műgyanta) végeztük el. 

Amikor minden szakadás és a húzószélek is meg lettek erősítve, fel lehetett feszíteni a képet ismét 

a rámára. Előbb a vakrámát is le kellett tisztítani, majd a belső széleit kis peremléccel kellett 

ellátni, hogy távtartóként működjön az újrafeszítésnél. A vakrámát kikonzerváltuk Paraloid B72 

15%-os Nitrohígítós oldatával. Ezt követően került sor a festmény újrafeszítésére. Kiékeltük a 

rámát, a vászon megfeszült. 

A képfelszín felől krétás tömítőanyaggal elkészítettük a szintre tömítést, formázást, 

visszacsiszolást. Felületüket sellakkal szigeteltük le.  

Lelakkoztuk a festményt dammárlakkal. 

Az újonnan épített tömített részeken, beilleszkedő olaj-gyanta retust, esztétikai kiegészítést 

végeztünk.  

A retusok száradását követően zárólakkal láttuk el a festményt.  

A díszkeret nem volt benne a restaurálásban, mégis lakkbenzines átmosással kissé letisztítottuk, 

majd a kopott részeket Goldfinger aranypasztával egészítettük ki, majd lelakkoztuk a felületét. 

Visszahelyeztük a képet a díszkeretébe. 

 

A restaurálási munkáról fényképes és írásos dokumentáció készült. 

 

A teljes restaurálást Juhász István és Juhász-Boldizsár Dóra okleveles restaurátorok végezték. 

 

 

Felsőgöd, 2022. 06. 29. 

 

 

 

 

          Juhász-Boldizsár Dóra                                                   Juhász István 

        festő-restaurátor művész                                         festő-restaurátor művész 

            képzőművész-tanár                                                 képzőművész-tanár 
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ÁTVÉTELI ÁLLAPOT 

 

 

 
 

A szakadások és lyukak papíros levédésekkel lettek stabilizálva. 

A díszkeret kopott és hiányos helyenként. 
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RESTAURÁLÁS 
 

 

 

 
 

Próbatisztítások és a tisztítás 
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Félbetisztított festmény 
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A festmény letisztítva 
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Húzószélek készítése lenvászonból BEVA-val átitatott szélekkel 

 

 
 

 
 

A vakráma eltávolítása. Láthatóvá váltak a szennyeződések. 
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A szennyeződés eltávolítása. 

 

   
 

A vakráma tisztítása 

 

   
 

A vakráma távtartóval történő ellátása 
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A húzószél levasalása 

 

 
 

A szélek megerősítése BEVA-val átitatott üvegselyemmel 

 

 
 

Az új húzószélek megerősítése lenvászonnal 
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A szakadások és lyukak megerősítése 

 

 
 

 

 
 

Az újrafeszítés 
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Az újrafeszített festmény 

 

 
 

A hiányok, szakadások pótlása tömítőmasszával 
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A restaurált kép 
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A díszkeret portalanítása lakkbenzines vattával és ecsettel 

 

 
 

 
 

A díszkeret lakkozása 
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A restaurált festmény díszkeretében 
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Juhász István 
képzőművész-tanár, festő-restaurátor művész 
T.: 06-70-317-1297,  email: makoi.juhasz@gmail.com        

Magyar Nemzeti Galéria, volt osztályvezető főrestaurátora 

       Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola, festéstechnika, és rajztanár 

       http://www.makoi-juhasz.eoldal.hu/ 

 

 

 

         RESTAURÁTORI DOKUMENTÁCIÓ 

 
 

     
 

Külváros télen, 1913, Alkotó: Feiks Jenő (1878-1939), mérete: 53 cm x 66,5 cm, leltári száma: 

51.556.1. technika: papírlemez, olaj, jelzés: jobbra lent- 1913 Feiki 

 

Állapot leírás:  
A díszkeret nélküli festmény felületén a lakkréteg erősen megsárgult, beszennyeződött, helyenként 

korábbi javítások nyomai, átfestések nyomai voltak megfigyelhetők. A festmény eleve úgy 

készült, hogy a hordozó karton alapszínét felhasználta a művész a kompozícióhoz, tehát a vöröses 

színárnyalat a formákban szerves része lett a tájképnek. 

 

Restaurálási beavatkozások:  
Az átvételi állapot alapos fotódokumentálásával kezdtük a munkát. Ezt követően 

próbatisztításokat végeztünk a megfelelő oldószer kiválasztásához. A tisztító próbákat követően 

lehet meghatározni a megfelelő oldószer használatát, mellyel a megsárgult, besötétedett lakkréteg 

eltávolítható. A tisztításhoz Amway Zoom vizes oldószert, és acetont használtam fel lakkbenzines 

áttörléssel.  

A tisztítást követően kikonzerváltuk a kép festett felületét Paraloid B72 15%-os Nitrohígítós 

oldatával.  

Ezt követően a teljes képfelületet lelakkoztuk dammárlakkal. 

Erre a lakkozott felületre helyeztük fel a beilleszkedő olaj-gyanta retust. Az esztétikai 

helyreállítással a kép felülete egységes lett. 

A záró védőlakkozás dammárlakkal történt a retusok száradását követően.  

A restaurálási munkáról fényképes és írásos dokumentáció készült. 
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Felsőgöd, 2022. 06.29. 

 

 

 

 

 

          Juhász-Boldizsár Dóra                                                   Juhász István 

        festő-restaurátor művész                                         festő-restaurátor művész 

            képzőművész-tanár                                                 képzőművész-tanár 

 

 

 

 

ÁTVÉTELI ÁLLAPOT 
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RESTAURÁLÁS 
 

 

 

 
 

Próbatisztítás 
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A festmény félbetisztítva 

 

 
 

A letisztított festmény 
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A kép konzerválása Paraloid B72 15%-os Nitrohígítós oldatával 
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A kiretusált, restaurált festmény 


